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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 
 
 

Η παρούσα µελέτη προβλέπει την κατεδάφιση ισογείου κτιρίου µε χρήση αποθηκών. Σήµερα το υπόψη 

κτίριο ως ευρισκόµενο επί του ακινήτου µε αρ. 03 (του από 2016 τοπογραφικού διαγράµµατος του 

συντάξαντος) έχει παραχωρηθεί για χρήση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης (µε την µε αρ.πρωτ. 

146/66470/16-6-2017 2017 απόφαση του Τµήµατος Αξιοποίησης Ακινήτων του ΥΠΑΑΤ).  

Το υπό κατεδάφιση κτίριο έχει επιφάνεια ως φαίνεται στο Φ.Κ.2 της µε Α/Α 2065600 ∆ήλωσης ένταξης 

στο Ν.4178/13 (ισόγειο: 386,75µ2 µε Η.Χ. 66,15µ2 και τµήµα παταριού 73,80µ2) και στις από 2009 κατόψεις 

(υφιστάµενου ισογείου και στέγης) του συντάξαντος.  Ο φέρων οργανισµός αποτελείται από µέλη χάλυβα 

(στύλοι IPE200, δοκοί 2Γ80/40, τεγίδες Γ40/40). Οι τοίχοι πλήρωσης είναι από µπατική οπτοπλινθοδοµή και η 

επικάλυψη στέγης από κυµατιστά  φύλλα αµιάντοσανίδας επί ξύλινων επιτεγίδων. 

Εντός του κτιρίου υπάρχουν παλαιά υλικά εξοπλισµού γραφείων, παλαιά µηχανήµατα, ένα παλαιό 

αυτοκίνητο, παλαιό κατεστραµµένο αρχείο κ.λ.π,  τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι άχρηστα και ανήκουν 

στον πρώην χρήστη του κτιρίου (Υ.Ε.Β., η οποία µετά την εφαρµογή του Ν.3852/10 έχει ενταχθεί στον 

οργανισµό της Περιφέρεια Κρήτης). 

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το υπόψη κτίριο - αποθήκη εξαιτίας της παντελούς 

εγκατάλειψης επί δεκαετίες, σε συνδυασµό και µε το γεγονός της περιστασιακής χρήσης του πιθανόν από 

αστέγους ή ρακοσυλλέκτες ως προσωρινής στέγης, είναι τραγική. Αποτελεί εστία µόλυνσης της ευρύτερης 

περιοχής εξαιτίας αφενός της ύπαρξης του αµιάντου επικάλυψης, αφετέρου των υλικών που βρίσκονται µέσα 

σε αυτό. Σε άµεση γειτονία, προς Βορρά, λειτουργεί σχολική µονάδα Β' βάθµιας εκπαίδευσης (5ο ΕΠΑΛ).  

Με το παρόν έργο προβλέπεται η εξυγίανση της περιοχής µε συνολική κατεδάφιση του κτιρίου και την ασφαλή 

µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης σε χώρους ΑΕΕΚ ή υγειονοµικής ταφής. 
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Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε τρεις φάσεις: 

 

ΦΑΣΗ 1 :  Ηλεκτρολογικές Εργασίες και εργασίες καθαρισµού :  

Ηλεκτρολογικές εργασίες 

Εντός του προς κατεδάφιση κτιρίου (κεντρικού) υφίσταται σε λειτουργία ηλεκτρικός υποπίνακας  ο οποίος  

τροφοδοτείται µε εναέριο καλώδιο από τον κεντρικό πίνακα του διώροφου κτίριου Υπηρεσιών (νοτικό) που 

βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο. Από τον εν λόγω υποπίνακα ρευµατοδοτείται το βορινό ισόγειο κτίριο Υπηρεσιών 

µε εναέριο καλώδιο. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης απαιτούνται: 

• εργασίες κατασκευής κατόπιν απαιτουµένων µελετών για τη ρευµατοδότηση του βορινού κτιρίου 

Υπηρεσιών, δια της εγκατάστασης νέας παροχής από τη ∆ΕΗ και  

• η αποσύνδεση τροφοδοσίας ισχυρών ρευµάτων µε την αποξήλωση του ηλεκτρικού υποπίνακα (που 

βρίσκεται εντός του προς κατεδάφιση κτιρίου) και του εναέριου δικτύου εκατέρωθεν αυτού.   

 

Αποµάκρυνση υλικών - καθαρισµός 

Ταυτόχρονα µε την εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών και πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης 

εργασίας, και µε σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης των συνεργείων για την εκτέλεση των επόµενων 

εργασιών, προβλέπεται να γίνει διαλογή και διαχωρισµός των χρήσιµων υλικών για φύλαξη τους και την 

καταστροφή των υπολοίπων, αχρήστων, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες από και µε ευθύνη του  

φορέα στον οποίο ανήκουν αυτά, δηλ. την Περιφέρεια Κρήτης.   

 

ΦΑΣΗ 2: Εργασίες καθαίρεσης - αποµάκρυνσης - διάθεσης του αµιάντου:  

 

Οι εργασίες αυτές προβλέπεται να εκτελεστούν σύµφωνα µε την ειδική τεχνική περιγραφή (συνηµµένο 

Παράρτηµα), όπως περιγράφονται περιληπτικά ως εξής : 

  Καθαίρεση των κυµατοειδών φύλλων αµιάντου της επικάλυψης στέγης, από ειδικά εκπαιδευµένο για 

τον σκοπό αυτό προσωπικό, δια χειρών και µε τη βοήθεια γερανοφόρου οχήµατος µε χρήση καλαθιού και 

λοιπού βοηθητικού εξοπλισµού.  

Η αποσύνδεση των φύλλων από τις επιτεγίδες δύναται να επιτευχθεί µε αποσυναρµολόγηση ή κοπή (µε χρήση 

ψαλιδιού µετάλλων) των µεταλλικών συνδέσµων του άνω ή κάτω πέλµατος των φύλλων χωρίς καταπόνηση ή 

τριβή της επιφάνειας των αµιαντοσανίδων. Σε περίπτωση δε που από λάθος επέλθει καταπόνηση ή τριβή της 

επιφάνειας των αµιαντοσανίδων θα εκτελούνται τα προβλεπόµενα για τις περιπτώσεις αυτές µε σκοπό την 

αποτροπή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη διασπορά των ινών αµιάντου. 

 Συσκευασία των φύλλων και τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικά εµπορευµατοκιβώτια (containers), τα 

οποία πρέπει να κλείνουν ερµητικά µε ελαστικά στεγάνωσης. 

Στη συνέχεια τα εµπορευµατοκιβώτια µε τα συσκευασµένα πλέον φύλλα αµιάντου θα µεταφερθούν, 

σε συνεργασία µε εξουσιοδοτηµένη  εταιρία, σε χώρους (εντός Ελλάδος ή Εξωτερικού) που προβλέπονται από 

την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, για προσωρινή φύλαξη µέχρι την διασυνοριακή µεταφορά 

σε κατάλληλο ΧΥΤΑ ή απευθείας στον ΧΥΤΑ για την ασφαλή διάθεση του επικίνδυνου υλικού. 
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 Η καθαίρεση και µεταφορά των φύλλων αµιαντοτσιµέντου θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλισθούν οι 

συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων και των περιοίκων έναντι οποιουδήποτε κινδύνου και ειδικά 

από αποκόλληση και διασπορά των ινών αµιάντου (π.χ. χρήση ιµάντων πρόσδεσης, µάσκας, κ.λ.π.) σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

  Επιβάλλεται η διενέργεια µετρήσεων στο χώρο των εργασιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών, 

µε ειδικά όργανα που θα εκτυπώνουν τα αποτελέσµατα επί τόπου, για τη διαπίστωση των ορίων διασποράς 

ινών αµιάντου στον αέρα. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την εκτέλεση των εργασιών 

(φόρτωσης, απόθεσης για προσωρινή αποθήκευση – συσκευασία- µεταφορά), καθώς και να µεριµνήσει 

σχετικά µε όλες τις διαδικασίες για τη µεταφορά των επικίνδυνων προϊόντων αµιάντου στον τελικό προορισµό, 

καταθέτοντας και το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. 

  Εξαιτίας του επικίνδυνου υλικού το οποίο πρέπει να καθαιρεθεί και να διατεθεί ασφαλώς, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οποιουδήποτε οικονοµικού φορέα αποτελεί η 

κατοχή πιστοποίησης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αµιάντου ή η συνεργασία µε φορέα που κατέχει την 

πιστοποίηση αυτή.  

Μετά το πέρας των εργασιών, θα γίνουν επίσης λήψεις δειγµάτων αέρα για τον έλεγχο 

καθαρότητας του χώρου από ίνες αµιάντου και τα δείγµατα θα σταλούν για έλεγχο σε 

πιστοποιηµένα εργαστήρια και τα αποτελέσµατά τους θα κατατεθούν στην Υπηρεσία. 

Ως περαίωση των εργασιών για τη φάση αυτή θεωρείται η έκδοση του πιστοποιητικού καθαρότητας 

(πιστοποιητικού πλήρους αφαίρεσης) και της παράδοσης του για τη συνέχιση των λοιπών εργασιών. 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις ισχύουσες για τις περιπτώσεις 

αυτές διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, όπως ισχύει µετά την εφαρµογή των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, λαµβάνοντας όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας για την διαχείριση αµιάντου προς 

αποφυγή της διασποράς των ινών αµιάντου και τη µόλυνση του περιβάλλοντος, ακόµη και αν δεν 

αναφέρονται ρητά στην παρούσα τεχνική περιγραφή ή στην ειδική τεχνική περιγραφή. 

 

 

ΦΑΣΗ 3  Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου και µεταφοράς των προϊόντων σε αδειοδοτηµένο 

χώρο ΑΕΚΚ:  

Θα καθαιρεθούν αρχικά τα ξύλινα στοιχεία (επιτεγίδες) και τα σιδηρά µέλη του φ.ο. της στέγης, στη 

συνέχεια τα  µεταλλικά ζευκτά (αµοίβοντες-ελκυστήρες-ορθοστάτες) και τέλος τα µεταλλικά υποστυλώµατα. Η 

καθαίρεση των παραπάνω δύναται να επιτευχθεί µε αποσυναρµολόγηση των κοχλιωτών συνδέσµων που δεν 

έχουν οξειδωθεί. Σε περίπτωση ύπαρξης υψηλού βαθµού οξείδωσης των κοχλιών δύναται η καθαίρεση µε 

χρήση ηλεκτρικού τροχού ή θερµικής µεθόδου (π.χ. φλογοκοπή). 

Τα αποσυνδεµένα µεταλλικά µέλη του φέροντος οργανισµού θα αποτίθενται προσωρινά στο οικόπεδο 

του εργοταξίου και στη συνέχεια θα φορτώνονται (µε χρήση γερανού) σε αυτοκίνητο, προς µεταφορά  σε 

χώρο επιλογής της Υπηρεσίας προς εκποίηση µε την προβλεπόµενη διαδικασία. 
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Τα υπόλοιπα δοµικά τµήµατα του κτιρίου, (τοίχοι πληρώσεως, δάπεδα, κ.λ.π), θα κατεδαφισθούν µε 

χρήση µηχανηµάτων έργων (εκσκαφέα, φορτωτή, ή άλλο τυχόν διατιθέµενο µηχανικό µέσο). Τα προϊόντα 

κατεδάφισης (κυρίως από τοιχοδοµές) θα φορτωθούν σε αυτοκίνητα και θα µεταφερθούν σε αδειδοτηµένους 

χώρους ΑΕΚΚ. 

Κατά τη φάση της κατεδάφισης των λοιπών τµηµάτων του κτίσµατος δηλ. του φέροντος οργανισµού 

και της τοιχοποιίας πληρώσεως προβλέπεται η καθηµερινός έλεγχος του επιπέδου συγκεντρώσεως των ινών 

αµιάντου, και η ετοιµότητα επέµβασης του ειδικού συνεργείου συλλογής, δεδοµένου ότι υπάρχει πιθανότητα 

ύπαρξης τµηµάτων αµιαντοσανίδων εντός του κτιρίου.  

Ως περαίωση των εργασιών για τη φάση αυτή θεωρείται η παράδοση της τελικής επιφάνειας ως 

ελεύθερου χώρου - πλατείας και σε συνδυασµό µε την έκδοση του πιστοποιητικού καθαρότητας 

(πιστοποιητικού πλήρους αφαίρεσης).  

 

ΦΑΣΗ 4  Εργασίες αποκατάστασης - διαµόρφωσης τελικής επιφάνειας 

Για την αποκατάσταση της βατότητας του χώρου που καταλαµβάνει η παλιά αποθήκη, και αναλόγως της 

τελικής επιφάνειας που θα προκύψει µετά τις εργασίες, προβλέπεται η εκσκαφή σε µικρό βάθος (περίπου 20 

cm) όλης της επιφάνειας, η εξυγίανση - οµαλοποίηση της µε θραυστό υλικό λατοµείου και η διαµόρφωση της 

τελικής επιφάνειας µε ελαφρώς οπλισµένο (µε πλέγµα Τ-131) σκυρόδεµα. Επίσης εφόσον κατά την κρίση της 

επίβλεψης απαιτηθούν εργασίες σκυροδεµάτων µικρής κλίµακας, (π.χ. επούλωσης µικροζηµιών), που 

ενδεχοµένως απαιτηθούν ώστε η τελικώς διαµορφωµένη επιφάνεια και ο πέριξ χώρος να είναι ασφαλή και 

στοιχειωδώς καλαίσθητα. 

Η παρούσα φάση θεωρείται περαιωµένη µε την παράδοση της επιφάνειας σε κατάσταση σύµφωνα µε τα 

ως άνω αναφερόµενα και τη σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος. 

Το έργο θεωρείται περαιωµένο µετά την περάτωση όλων των φάσεων και ειδικά σε ότι σχετίζεται µε τον 

αµίαντο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόµιση παραστατικών στοιχείων τα οποία θα αποδεικνύουν 

την διάθεση των αµιαντοϋλικών στον κατάλληλο χώρο υγειονοµικής ταφής. 

Η υποβολή φακέλου συµµετοχής στον διαγωνισµό από οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα, προϋποθέτει τη 

γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου και τις ιδιαιτερότητες της φύσεως των εργασιών (εξαιτίας του 

αµιάντου) και των τοπικών συνθηκών που έχουν σχέση µε τον χώρο που βρίσκεται το υπό κατεδάφιση κτίριο, 

(πυκνοδοµηµένη αστική περιοχή - εντός σχεδίου πόλεως), και σχετίζεται αφενός µε την προστασία του 

περιβάλλοντος χώρου, αφετέρου µε την πρόσβαση των απαραίτητων µηχανηµάτων και µέσων µεταφοράς.  

Μετά την υπογραφή σύµβασης θα κατατεθούν από τον Ανάδοχο στις αρµόδιες Υπηρεσίες της 

Επιθεώρησης Εργασίας προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Η γνωστοποίηση εργασιών (άρθρο 4 Π∆ 212/06) 

2. Το ΣΑΥ που θα περιλαµβάνει το σχέδιο εργασίας (άρθρο 12 Π∆ 212/06) 
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Η Υπηρεσία µε τα αρµόδια όργανα της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε µέθοδο κατεδάφισης που δεν 

ανταποκρίνεται στο πνεύµα της παρούσας µελέτης. 

 

Κάθε εργασία θα εκτελείται από έµπειρους και ειδικευµένους εργατοτεχνίτες, σύµφωνα µε τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήµης ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι ασφαλές και να επιτελεί τον 

αρχικό σκοπό.  

Ο ανάδοχος του υπόψη έργου, οφείλει να έχει ή να ενεργήσει προκειµένου να εκδοθούν όλες οι 

απαραίτητες αδειοδοτήσεις πλην της άδειας κατεδάφισης από την αρµόδια Υ∆ΟΜ η οποία θα εκδοθεί µε 

µέριµνα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και θα παραδοθεί στον ανάδοχο. 

 

 
Ηράκλειο -    Σεπτεµβρίου 2017 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Κων/νος Α. Πετράκης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Προϊστάµενος  
του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης  

∆ΤΕ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης 
 
 

Συσκάκης Ιωάννης  
Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό πρωτ.οικ. 1759/18-09-2017 Απόφαση της ΔΤΕ/ΑΠΔ Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΞΥ9ΟΡ1Θ-8ΝΥ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Για τις εργασίες & τη διαχείριση αµιάντου 
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1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.  
 
Επί ποινή αποκλεισµού, κάθε επιχείρηση, που µετέχει στον διαγωνισµό, οφείλει να διαθέτει η ίδια 
ή να συνεργάζεται µε επιχείρηση η οποία διαθέτει (η συνεργασία αποδεικνύεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο ή µε ιδιωτικό έγγραφο, πρότασης και αποδοχής της αποκλειστικής 
συνεργασίας για το υπόψη έργο. Το γνήσιο των υπογραφών του ιδιωτικού εγγράφου θα 

βεβαιώνεται από ∆ηµόσια Αρχή.) και να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, τα ακόλουθα 
έγγραφα αυτής της παραγράφου, τα οποία αποδεικνύουν τα απαραίτητα, για το συγκεκριµένο έργο, 
επαγγελµατικά προσόντα:  
1. Άδεια λειτουργίας Επιχείρησης Αφαίρεσης – Κατεδάφισης (ΕΑΚ) ώστε να εκτελεί έργα αφαίρεσης 
ή κατεδάφισης αµιαντούχων υλικών καθώς επίσης και άλλες εργασίες διαχείρισης αµιαντούχων 
υλικών, όπως συντήρηση, επικάλυψη ή εγκλεισµό, από την Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας .  
2. Εγγραφή της ΕΑΚ ή της συνεργαζόµενης µε αυτή Επιχείρησης ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων, στο µητρώο Επιχειρήσεων ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).  

 
2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.  
 
Η παρούσα εργολαβία περιλαµβάνει:  
Αναγνώριση αµιάντου.  

Μέτρα προστασίας / αποκλεισµός χώρων  

Αποξήλωση  

Συσκευασία  

Αποθήκευση  

Στοίβαξη σε containers µεταφοράς  

Επισήµανση containers  

Έλεγχος συµβατότητας φορτίου – αµιάντου  

Συλλογή και µεταφορά του φορτίου αµιάντου  

Τελικές µετρήσεις και έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας διάχυσης ινών αµιάντου, από ανεξάρτητο 
διαπιστευµένο εργαστήριο, Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής, σύµφωνα µε το πρότυπο ELOT EN ΙSO 17025, 
τόσο για δειγµατοληψίες αέρα όσο και για προσδιορισµό αιωρουµένων ινών αµιάντου, ότι ο χώρος 
είναι απαλλαγµένος από αµίαντο και ελεύθερος προς χρήση.  

Εξασφάλιση αδείας µεταφοράς, οδικής και θαλάσσιας.  

Εξασφάλιση άδειας προσωρινής αποθήκευσης σε αδειοδοτηµένο γι αυτό το σκοπό χώρο του 
εσωτερικού.  

Έκδοση Πιστοποιητικού παράδοσης παραλαβής του αµιάντου από τον αδειοδοτηµένο χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης, του εσωτερικού.  

Εξασφάλιση άδειας διάθεσης του φορτίου αµιάντου στο εξωτερικό  

Εξασφάλιση διασυνοριακής άδειας  

Περιβαλλοντικό καθαρισµό  

Έκδοση πιστοποιητικού ότι ο αµίαντος έφθασε στον τελικό προορισµό του, (διακρατική συµφωνία) 
σε εγκεκριµένο χώρο προς τελική διάθεση, και µεταφρασµένο επισήµως από το Υπουργείο 
Εξωτερικών.  

Αποµάκρυνση των προϊόντων αποξηλώσεων µη αµιαντούχων υλικών και απόρριψη τους σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρµόδιες αρχές.  
 
 
 
 
3. ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ  
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Ο Εργολάβος θα αναλάβει να συντονίσει και διεκπεραιώσει όλες τις πιο πάνω εργασίες και όχι µόνο, 
µε δική του ευθύνη. Ο Εργολάβος πρέπει να είναι γνώστης του αντικειµένου, ή να συµπράξει µε 
εταιρείες που γνωρίζουν το αντικείµενο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ειδικής Τεχνικής 
Περιγραφής και της ∆ιακήρυξης του έργου( επαγγελµατικά προσόντα).  
 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Η σχετική Νοµοθεσία αναφερόµενη στην εργασία της αποξήλωσης και αποµάκρυνσης του αµιάντου 
είναι:  

• Ν. 1338/83, διατάξεις παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
6 του Ν. 1440/84.  

• Ν. 1568/85, (ΦΕΚ 177/Α/18101985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», διατάξεις των 
άρθρων 29 και 36 και της παραγράφου 3 των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 14.  

• Ν. 1558/85.  
• Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµβρίου 1983 για την προστασία των 

εργαζοµένων από κινδύνους οφειλόµενους στην έκθεση στον αµίαντο κατά την διάρκεια της 
εργασίας.  

• Το Π.∆. 212/2006: Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου.(ΦΕΚ Α΄212/2006)  

• ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28032006) : «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων», σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, «για τα 
επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης : «Μέτρα και όροι για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων».  

• Την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 130115/662007 (εγκύκλιος εφαρµογής Π.∆. 212/2006)  
• Την αριθµ. Υ 1321/25, 9, 1987 απόφαση Πρωθυπουργού.  
• Την αριθµ. Α 9211/∆ΙΟΝΟΣΕ 1737/31187 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Εθνικής Οικονοµίας.  
• Την µε αριθµ. 10/4587 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.  
• Την µε αριθµ. 522/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας.  
• Την µε αριθµ. 6972Β/1996 κοινή υπουργική απόφαση.  
• Το Ν.1650/86 άρθρου 12 (παραγρ. 2,3 και 4) µε την αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 

απόφασης αριθµ. 72751/3054/1985 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα … κ.λ.π.».  
• Την απόφαση 94/904/Ε.Κ. του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1994 των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EEL 356/14/311294).  
• Την αριθµ. 49541/1424/86 κοινή Υπουργική Απόφαση «Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση 

µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ».  
• Την Υ.Α. 8243/1113 (Εσωτερικών – Εθνικής ΟικονοµίαςΚοιν. Ασφαλίσεων ΠΕΧΩ∆Ε, 

Βιοµηχανίας) της 26.2/8391 «Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου(Β 138).  

• Το άρθρο 35 του Ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 
, ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄75/2009).  

• Τη γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Πρακτικό 5/1062009)  
• Απόφαση 21017/84 /3062009 (όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται µε τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης 
και µε τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο) (ΦΕΚ 1287/3062009).  
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ΓΕΝΙΚΑ  
Εισαγωγή  
Ο όρος «επικίνδυνο» χρησιµοποιείται για να δηλώσει τον ιδιαίτερο κίνδυνο που εγκυµονούν 
ορισµένες ουσίες, απόβλητα, όπως ίνες και σκόνη αµιάντου, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το 
περιβάλλον.  
Tο πρόβληµα των ινών αµιάντου, µπορεί να µετεξελιχθεί σε καρκίνο των πνευµόνων και 
µεσοθηλίωµα ασβέστωσης.  
Επειδή στη χώρα µας δεν υπάρχουν ακόµη µονάδες επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, η µόνη 
λύση είναι η διασυνοριακή µεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων (αµιάντου) προς τελική διάθεση 
στο εξωτερικό.  
Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρηµα αφού απαιτείται τεχνογνωσία, εµπειρία καθώς επίσης και η 
ύπαρξη συνθέτου εξοπλισµού και οργάνωσης που µπορεί να διασφαλίσει την όλη διαδικασία.  
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο εργολάβος υποχρεούται να εκδώσει από το ΥΠΕΧΩ∆Ε ή την 
Νοµαρχία την σχετική άδεια ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Υλικών (αµιάντου) και άλλες συναφείς άδειες 
που απαιτούνται. Επίσης θα ζητηθούν να προσκοµισθούν απαιτούµενες άδειες, για το προσωπικό 
που θα απασχολήσει, όπως αυτές προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και τη σχετική 
Νοµοθεσία.  
 
Περιγραφή αντικειµένου εργασιών  
 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η πλήρης αποξήλωση και αποµάκρυνση 
στοιχείων αµιάντου που υπάρχει ως επικάλυψη  στέγη σε κτίσµα παλαιάς αποθήκης επί ακινήτου επί 
των οδών Ελευθέρνης  Συβρίτου  Ηφαίστου στην περιοχή Καµίνια Ηρακλείου Κρήτης και διάθεση 
των αποβλήτων κατεδάφισης σε αδειοδοτηµένους χώρους, (συµπεριλαµβανοµένης και της 
αποξήλωσης στέγης από αµιαντοσανίδες και διασυνοριακής µεταφοράς, των εργασιών καθαρισµού 
καθώς και της αποκατάστασης του χώρου) 
 
Για τις εργασίες πρώτα θα συνταχθεί και θα υποβληθεί προς έγκριση σχέδιο εκτέλεσης εργασιών 
στην αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία πρέπει και να το εγκρίνει. Στο σχέδιο θα 
περιλαµβάνεται µεταξύ των άλλων και η περιγραφή του συγκεκριµένου τρόπου αφαίρεσης αµιάντου 
για κάθε περίπτωση (πλακίδια δαπέδου, ψευδοροφές, στέγες, καµινάδες, τοίχοι κ.λ.π.).  
Οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν για την αποξήλωση του αµιάντου, ανάλογα µε το εγκεκριµένο 
σχέδιο εκτέλεσης εργασιών θα είναι:  
1. Εγκλεισµός του χώρου, για εύθρυπτα υλικά αµιάντου.  
2. Εφαρµογή της µεθόδου διαβροχής, για µη εύθρυπτα υλικά αµιάντου (αµιαντοτσιµέντο, 
αµιαντούχα πλακίδια PVC.  
 
Μέχρι το τέλος των εργασιών αποξήλωσης και αποµάκρυνσης των υλικών αµιάντου και εκτέλεσης 
των τελικών µετρήσεων, από ανεξάρτητο εργαστήριο της Ηµεδαπής ή της Αλλοδαπής διαπιστευµένο 
κατά ELOT EN ΙSO17025:2005, τόσο για δειγµατοληψίες αέρα όσο και για προσδιορισµό 
αιωρουµένων ινών αµιάντου, καθώς και την έκδοση τελικού πιστοποιητικού καθαρότητας από 
διάχυση ινών αµιάντου των χώρων,  δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανένα άτοµο εκτός του 
εξειδικευµένου συνεργείου.  
Μετά την πιστοποίηση της καθαρότητας του χώρου θα γίνεται η παράδοσή του για την έναρξη των 
λοιπών εργασιών. 
  
1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΜΙΑΝΤΟΥ  
Στο τµήµα αυτό περιγράφονται τα εξής:  
Μεθοδολογία Κινητοποίησης και Ειδικές Εγκαταστάσεις Ασφαλείας / Υγιεινής Εργασιών.  

Λεπτοµερής Μεθοδολογία Αφαίρεσης και ∆ιαχείρισης Υλικών Αµιάντων, σύµφωνα µε την κείµενη 
Νοµοθεσία.  

ΜΑΠ (Μέσα Ατοµικής Προστασίας), για την αφαίρεση υλικών αµιάντου. (Τύποι Στολών)  



C:\D-T-E-APD-KRITIS\ΕΡΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ\ΤΕΥΧΗ ΕΡΓΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ\ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ.doc                               Σελίδα 10 
από 12 

 

Μεθοδολογία Ενεργειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την διάρκεια εργασιών αφαίρεσης 
υλικών αµιάντου.  
 
 
 
 
 
 
1.1. Μεθοδολογία Κινητοποίησης και Ειδικές Εγκαταστάσεις Ασφαλείας / Υγιεινής 
Εργασιών.  
 
1.1.1. Γραφεία, Αποθήκες και Εγκαταστάσεις Υγιεινής  
 
Προβλέπεται η δηµιουργία και λειτουργία των παρακάτω εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν καθ 
όλη την διάρκεια της Εργολαβίας στον συγκεκριµένο χώρο.  
Γραφείο Εργοταξίου.  

Αποθηκευτικός χώρος  

Εγκαταστάσεις Υγιεινής (χώρος ∆ιατροφής/Πλυσίµατος/Καπνίσµατος) 
Αποχωρητήρια.  

Χώρος Πυρασφάλειας.  

Σηµεία παροχής νερού και ρεύµατος.  

Χώρος απολύµανσης, για τις εργασίες αµιάντου.  
 
Γραφεία Εργοταξίου  
Ο Εργολάβος θα δηµιουργήσει γραφείο εργοταξίου, πλησίον του χώρου όπου θα γίνει η εργολαβία 
τόσο της αποµάκρυνσης αµιάντου όσο και της υπόλοιπης εργολαβίας αποκαταστάσεων. Εντός του 
Γραφείου αυτού θα διεξάγονται όλες οι συναντήσεις και θα είναι ο χώρος εργασίας του Υπευθύνου 
της Εργολαβίας και των βοηθών του.  
Εντός του γραφείου θα υπάρχουν σχέδια και προδιαγραφές εργολαβίας, πυροσβεστήρες, τηλέφωνο 
και κυτίο πρώτων βοηθειών.  
Επίσης θα υπάρχει και χώρος αποθήκευσης κρανών ασφαλείας και άλλων προστατευτικών 
εξοπλισµών για τους επισκέπτες.  
Όλοι οι επισκέπτες θα καταγράφονται και θα ενηµερώνονται κατά την είσοδο τους στο Εργοτάξιο 
από το αρµόδιο άτοµο.  
Αποθηκευτικός χώρος και χώρος φύλαξης Εύφλεκτων Υλικών.  
Θα δηµιουργηθεί χώρος φύλαξης όλων των υλικών και µηχανηµάτων, που θα χρησιµοποιηθούν για 
τις εργασίες, ο οποίος θα βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Ο χώρος αυτός θα είναι 
κατάλληλα προστατευµένος και θα υπάρχουν σ΄ αυτόν όλες οι σχετικές σηµάνσεις. Ο χώρος αυτός 
θα είναι κλειδωµένος. Επίσης, θα δηµιουργηθεί κυτίο φύλαξης εύφλεκτων υγρών / υλικών. Θα 
υπάρχει κλειδί ασφαλείας, ικανοποιητικός εξαερισµός και σήµανση επί του κυτίου. Τα κλειδιά και των 
δύο χώρων θα είναι στην κατοχή του Υπεύθυνου της Εργολαβίας και των βοηθών του.  
Εγκαταστάσεις Υγιεινής (Χώρος ∆ιατροφής / πλυσίµατος).  
Θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλος χώρος µε όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την διατροφή, 
πλύσιµο και πόσιµο νερό για τους εργαζόµενους .Ο χώρος αυτός θα δηµιουργηθεί µέσα ή δίπλα στο 
χώρο στον οποίο θα γίνει η αποµάκρυνση του αµιάντου.  
Αποχωρητήρια  
Θα δηµιουργηθούν κατάλληλοι χώροι, για αποχωρητήρια του προσωπικού του εργολάβου. Εκτός 
των αποχωρητηρίων θα υπάρχει χώρος πλυσίµατος, αναλώσιµα υλικά και η ανάλογη σήµανση. Η 
συνεχής καθαριότητα του χώρου θα είναι ευθύνη του εργολάβου.  
Σηµεία Πυρασφάλειας  
Θα δηµιουργηθεί σηµείο πυρασφάλειας το οποίο θα έχει τον ακόλουθο εξοπλισµό:  
Πυροσβεστήρα Νερού  

Πυροσβεστήρα Κόνεως  
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Πυροσβεστήρα CO2  

Κάδο µε νερό  

Κατάλληλες σηµάνσεις  
 
Το σηµείο αυτό θα βρίσκεται κοντά στο χώρο εργασίας.  
 
Παροχές Ρεύµατος και Νερού  
Θα χρησιµοποιηθούν αν γίνεται οι υπάρχουσες παροχές ρεύµατος και νερού σε όλους τους χώρους 
εργασίας.  
 
Χώρος Απολύµανσης για Εργασίες Αµιάντου  
Θα δηµιουργηθεί ειδικός χώρος ο οποίος θα χρησιµοποιείται για την απολύµανση των εργαζοµένων 
που θα εργάζονται στην αποξήλωση και αποµάκρυνση του αµιάντου, σύµφωνα µε την σχετική 
Νοµοθεσία (Decontamination Unit).  
 
1.1.2. Φύλαξη Υλικών / Μηχανηµάτων  
Όλα τα υλικά και µηχανήµατα θα φυλάσσονται εντός του ειδικά προστατευµένου χώρου 
αποθήκευσης .  
Όλα τα υλικά και µηχανήµατα θα βρίσκονται εντός µεταλλικών κιβωτίων.  
 
Φύλαξη Υλικών Αµιάντου  
Περιληπτικά, αφού πρώτα όλα τα υλικά αφαιρεθούν σύµφωνα µε την Νοµοθεσία και τοποθετηθούν 
εντός διπλών ειδικών σάκων, θα τοποθετούνται εντός µεταλλικών εµπορευµατοκιβωτίων, τα οποία 
ήδη θα βρίσκονται στον χώρο, και θα φέρουν την κατάλληλη σήµανση, προκειµένου να αποσταλούν 
σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής του εξωτερικού. Η αποµάκρυνση αυτή θα γίνεται το 
συντοµότερο δυνατόν, και είτε θα αποθηκεύονται σε χώρους που διαθέτουν άδεια προσωρινής 
αποθήκευσης υλικών αµιάντου ή θα µεταφέρονται κατ΄ ευθείαν στο λιµάνι αποµάκρυνσης µε σκοπό 
την άµεση µεταφορά τους από αυτό, για διάθεση στο εξωτερικό. (Γερµανία διακρατική συµφωνία). 
Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί και να δηλωθεί στην Υπηρεσία, η άδεια προσωρινής αποθήκευσης σε 
αδειοδοτηµένο χώρο, γι αυτό το σκοπό στο εσωτερικό.  
 
1.1.3. ∆ιάθεση Άχρηστων Υλικών.  
Όλα τα υπόλοιπα άχρηστα υλικά, θα συγκεντρώνονται εντός του οικοπέδου και θα µεταφέρονται σε 
ΑΕΕΚ, µε ευθύνη του Εργολάβου, αφού πρώτα εξασφαλισθεί η καθαρότητα τους από ύπαρξη ινών 
αµιάντου.  
 
1.1.4. Στάθµευση Μηχανηµάτων  
Η στάθµευση των µηχανηµάτων θα γίνεται σε χώρο που θα προαποφασίζεται µε την επίβλεψη του 
έργου.  
 
1.1.5. Προειδοποιητικές / Συµβουλευτικές Πινακίδες.  
Ο Εργολάβος θα προµηθεύσει και εγκαταστήσει στους χώρους της εργολαβίας τις ακόλουθες 
προειδοποιητικές /προστατευτικές/ συµβουλευτικές πινακίδες: 
 
Α/Α 
1. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αφαίρεση 
Αµιάντων σε 
Εξέλιξη – Μην 
Εισέρχεστε 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
Έξω από 
αεροστεγείς 
κλειστούς 
χώρους 
αφαίρεσης 
αµιάντου και 
δίπλα από 
συσκευή 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
σε mm 
500Χ300 
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αποκονίωσης 
(airlocks) 

2.  Είσοδος µόνο σε 
Εξουσιοδοτηµέν
ο Προσωπικό  

Έξω από 
αεροστεγείς 
κλειστούς 
χώρους 
αφαίρεσης 
αµιάντου και 
δίπλα από 
συσκευή 
αποκονίωσης 
(airlocks)  

500Χ300  
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